Montageanleitung
vinylit Multipaneel

fassaden-kaufen-de

=vinylit

FASSADENSYSTEME




CE-Leistungserkldrung

Die Eigenschaften des gelieferten Bauprodukts entsprechen den erklarten Leistun-
gen der CE Leistungserklarung Multipaneel, Nr. 2014-001
(Download: vinylit.de/downloads)

Planung & Ausfihrung

Bei der Planung und Montage des Multipaneel-Fassadensystems ist die aktuelle
Montageanleitung des Herstellers, die DIN 18516 Teil 1 -, AuBenwandbekleidung,
hinterluftet”, die ATV (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen] DIN 18351, die
LBO (Landesbauordnung) und die Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmun-
gen (VVTB] der jeweiligen Bundeslander, die Fachregeln des deutschen Dachdecker-
handwerks, die Energieeinsparverordnung (EnEV), sowie der Brandschutz und die
Statik zu beachten.

Lagerung

vinylit Multipaneele werden verpackt und flach ausgerichtet gelagert. Es dirfen ma-
ximal 4 Paletten Ubereinander gestapelt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die
senkrechten Holme bereinander stehen. Direkte Einwirkung von Sonne und Regen
wahrend der Lagerung ist zu vermeiden. Die Verpackung der Einzelbunde muss beim
Offnen auf ganzer Lange auf geschnitten werden.

Achtung!

Bei der Montage ist unbedingt auf eine durchgehende Be- und Entliftung zu ach-
ten. Dabei ist entsprechend der DIN 18516-1 ein freier Querschnitt von mindes-
tens 50 cm? je 1 m Wandlange einzuhalten.

vinylit Multipaneel 2,4 m Putzstruktur
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vinylit Multipaneel 2,4 m Holzstruktur

vinylit Multipaneel 6 m Putz- & Holzstruktur




Unterkonstruktion

Fur eine herkommliche Holz-Unterkonstruktion sind nach DIN 68800 behandelte Latten zu verwenden.

Die Verankerung der Grundlattung im Mauerwerk erfolgt mit zugelassenen Fassadendibeln. Die Dicke

des Dammestoffs sollte der Lattenstarke der Grundlattung entsprechend gleich sein. Bei Mehrfachlattungen
muss der Dammstoff zwischen vertikalen Lattungen mit Dammstoffhaltern, entsprechend der Vorschrif-
ten des Dammstoffherstellers, gegen Absacken gesichert werden. Die vertikalen Traglatten (min. 30 mm

x 50 mm] werden im Abstand von max. 40 cm, mit nichtrostenden Schrauben mit der Grund- oder Konter-
lattung verbunden. Die Lattung ist senkrecht und waagerecht in einer Ebene auszurichten. Unebenheiten
kénnen mit Montagekeilen (Art.-Nr. 0 50 12 29) ausgeglichen werden (siehe S. 6)

Montage

vinylit Multipaneele werden vorzugsweise waagerecht, von unten nach oben verlegt und mit einem Nut- und
Feder-System verbunden. Stirnseitig werden die Stof3e von einem Paneel zum nachsten durch Einfrasungen
an den Profilenden abgedeckt (nur bei Profilldnge 2400 mm). Zur Aufnahme der untersten Fassadenprofile
wird eine Starterleiste (Art.-Nr. 0 50 25 01) waagerecht ausgerichtet montiert.

Sockelabschlussprofil
Starterleiste und Luftungsprofil Varix 60/90

Art.-Nr.
0511602

Art.-Nr.
053000

h\

Art.-Nr.
0502501

0500301

Die oberen und unteren Fassadenabschlisse missen so ausgefiihrt werden, dass eine Hinterliftung der
Fassade gewahrleistet ist. Der nach den technischen Regelwerken erforderliche Liuftungsquerschnitt
betragt mindestens 50 cm? je 1 m Wandlange. Um das Eindringen von Kleintieren in den Hinterluftungs-
raum zu verhindern, wird am unteren Ende der Fassade ein Liftungsprofil (Art.-Nr. 0 50 03 01) angebracht.
Alternativ kann das Sockelabschlussprofil Varix verwendet werden. Die gesamte Unterkonstruktion wird
hierdurch abgedeckt. Liftungsprofile miissen mindestens 20 mm Abstand zum Boden haben!

Achtung!

Vor der Montage der Fassadenprofile missen die Unterteile der 2-teiligen Zubehorprofile auf der Unter-
konstruktion befestigt werden.

©

U-Profil 2-teilig AuBeneckprofil 2-teilig

4

Art.-Nr.
02115__ &
02118__

Art.-Nr. ||
02116__ &
02117 __
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H-Profil 2-teilig Multipaneel Steckverbindung
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Art.-Nr. %

[T02201

Achtung!

vinylit Multipaneele unterliegen bei Temperatturschwankungen von 10 °C in unmontiertem Zustand einer
Langenveranderung von 0,6 mm pro Meter. Das entspricht bei einer Profilldnge von 6 m einer Ausdehnung
oder Verkiirzung von 3,6 mm.

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass an den Profilenden zu anderen feststehenden Bauteilen genligend
Raum fiir die Ausdehnung vorhanden ist. Im Regelfall ca. 10 mm. Gleiches gilt auch fir die Montage der
Zusatzprofile.

Bei Termeraturen unter 5 °C sollte auf die Montage verzichtet werden.

Befestigung

Die Befestigung der vinylit Multipaneele erfolgt mittig in den gestanzten Langlochern am oberen Paneel-
rand. Auf der halben Profillénge ist ein Fixpunkt zu setzen. Verwendet werden rostfreie Schrauben (Befesti-
gungsschraube mit Linsenkopf 4 x 40 mm, Art.-Nr. 0 51 42 02). Es werden ca. 12 Schrauben/m? benétigt.

Befestigungsschraube Fixpunkt
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0514202

bei 1/2 Profillinge
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Die Befestigungsschrauben missen jeweils mittig in den Langlochern sitzen und diirfen nicht auf Spannung
angezogen werden.



Oberer Fassadenabschluss

Zum Abdecken der Schnittkante und zur Entliftung wird am oberen Ende der Fassade ein Abschluf3profil
65/17 (Art.-Nr. 0 50 08 11) mit Liftungséffnungen montiert.

Alternativ kann zur Schnittkantenabdeckung ein U-Profil 2-teilig verwendet werden. Zur Entliftung muss
ein ausreichender Abstand zu angrenzenden Bauteilen belassen werden.

Abschlussprofil 65/17 Oberer Profilabschluss

o 10

?@gg Art.-Nr.
/ 0500811

1.~

Auch die Zubehorprofile unterliegen bei Temperaturerhéhungen einer Warmeausdehnung. Es ist unbedingt
darauf zu achten, dass an den Profilenden zu anderen feststehenden Bauteilen gentigend Raum fur die
Ausdehnung vorhanden ist.

Die Oberteile von senkrecht montierten 2-teiligen Zubehdorprofilen sind gegen Abrutschen im oberen Be-
reich z. B. mit Montagekleber, Silikon oder Schrauben zu fixieren.

Montagekeil

4 A\
/ Art.-Nr.
/0507229\\\\
S S S S S S0 S S S S S S s

Unebenheiten einer Hauswand konnen mit Montagekeilen ausgeglichen werden. Verdrehungen der Latten
sind dabei zu vermeiden. Wenn Fassadenprofile auf verdrehte oder unebene Unterkonstruktionen montiert
werden, konnen Verwdlbungen entstehen.
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Einfassen von Fenstern & Turen

Zur Auskleidung der Fenster- und Turleibungen wird das vinyCom-Leibungssystem verwendet.

Systemecke (Farbclip)
~ Eckverbinder
- U-Profil 8/15/30

Ve

Sturzleibungs-
profil '

By Deckleiste
Y™ 20/2

e |II _\_Aufnahmenut fiir die Deckleiste
~p_ Leibungsprofil
Endstlick

~~ Aluminium Fensterbank bauseitig

Fur die Entliftung der Fassadenflache unter der Fensterbank muss zwischen der Oberkante des Vinylit
Multipaneels und der Unterkante der Fensterbank ein Spalt von mindestens 5mm belassen werden. Um
Verschmutzungen der Fassadenoberflache zu vermeiden, empfehlen wir einen Fensterbankiberstand von
min. 3 ¢cm - 4 cm und den Einbau von Fensterbankendsticken (Art.-Nr.: 0 63 60 )



Allgemeine Hinweise

Verwendung

vinylit Multipaneele sind mit einer gepragten, harten, UV-bestandigen Auflienschicht veredelt und entspre-
chen der Europdischen Brandverhaltensklasse E nach DIN EN 13501-1 (entspricht der Baustoffklasse B2
nach DIN 4102-1, normalentflammbar).

Farbgleichheit, Produktionsfehler & Beschdadigungen
vinylit Multipaneele tragen auf der Rickseite das Datum der Herstellung. Um weitgehende Farbgleichheit
der Fassadenflachen zu erreichen, ist darauf zu achten, dass fur jede Fassadenflache nur Paneele des sel-
ben Herstellungsdatums verwendet werden.

Fehlerhafte Profile sind auszusortieren und werden bei berechtigter Reklamation kostenfrei ausgetauscht.
Fir bereits montierte, fehlerhafte Profile tragt der Ausfiihrende die Verantwortung.

Behandlung

vinylit Multipaneele und Zubehdrprofile nicht mit der beschichteten Sichtseite aneinander scheuern.
Keine harten oder scharfen Gegenstande mit der Sichtseite in Kontakt bringen.

Keine Gerliste, Leitern etc. gegen die Paneele und Zubehdarprofile stellen.

Bearbeiten und Schneiden

Zum Bearbeiten der vinylit Multipaneele eignen sich handelsiibliche Werkzeuge fir die Kunststoff- und
Holzbearbeitung.

Pflegehinweis

Sachgemaflie Reinigung mit handelsiblichen Reinigern. Kein Scheuermittel. Eine weitere Pflege ist nicht
notwendig.
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