MOUNTAIN WOOD
KERRAFRONT

NMOUNTAIN

KERRAFRONT

MOUNTAIN WOOD ist eine umweltfreundliche, schlagfeste und pflege-
leichte Fassadenverkleidung mit strukturierter Oberflache in Holzoptik.
Ahnlich einer traditionellen Stiilpschalung wird MOUNTAIN WOOD als
vorgehangte, hinterliiftete Fassade auf einer impragnierten Holzunter-
konstruktion in Verbindung mit Dammstoffplatten verlegt. Durch die
attraktive AuBenhaut, die sich kaum von farbigen Holzpaneelen unter-
scheidet, haben sogar Faulnis und Schimmel ausgedient. Im Gegensatz
zu fast , luftdicht” verpackten Gebauden wird Schimmelbildung nach-
haltig verhindert. Ebenfalls wird bereits feuchtes Mauerwerk durch die
HinterlGftung der Fassade dauerhaft getrocknet.

Die Deckbreite von 330 mm beim Profil FS-202, aber auch das neue
Stiilpprofil FS-201 mit 180 mm Deckbreite, eignet sich besonders gut
zum Verkleiden von groBen Flachen wie Hauswanden, Dachgiebeln
und an Dachrandern. MOUNTAIN WOOD ist resistent gegen Faulnis
und Insektenbefall und erspart regelméBiges Nachstreichen. Durch die
Standardlange von 6,00 m und das geringe Gewicht ist eine effektive
und ziigige Verlegung der Paneele gewahrleistet. Das neue CONNEX-
System ermdglicht beim Profil FS-201 durch den innovativen StoB eine
homogene Flache ohne Deckleisten herzustellen.

Durch die Pragung der Oberflache erhalten die Paneelen eine Holzstruk-
tur mit sehr naturlichem Aussehen! Das ebenfalls neue Profil FS-202
T-REX ist in seiner Oberflache noch mehr einer rustikalen Holzstruktur
angepasst.
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sehr gutes Preis-Leistungsverhaltnis

einfache und schnelle Montage

recyclebares Material

ausgesprochen natirliches Aussehen
chemische Resistenz

universell einsetzbar

abgerundetes Zubehdrprogramm
UV-bestandige Oberflache

wartungsfreies Material — kein Streichen mehr
leicht zu reinigen

10 Jahre Herstellergarantie

2 Profile (FS-201 Einzelbrett / FS-202 Doppelbrett)

FS-201 in 3 ,Wood Design“-Holzfarben:
Golden Oak, silver gray und graphite

FS-202 in 9 Farben: weiB, creme, hellgrau, beige,
ton, olive, grau, anthrazit und quarzgrau
sowie zusatzlich in 4 Farben mit rustikaler
Holzstrukturoberflache (T-REX):

creme, beige, blau und sand




KERRAFRONT FS-202 FASSADENPANEEL STANDARD

weiB
(ca. RAL 9010)

beige

(ca.RAL1015) =

grau
(ca. RAL 7000)

PANEELABMESSUNGEN

Lénge:
Breite:
ProfilhGhe:

6000 mm
330 mm
18 mm

Materialdicke: 7 mm

creme
(ca. RAL 9001)

ton
(ca. RAL 7044)

anthrazit
(ca. RAL 7016)

MATERIALEIGENSCHAFTEN

Material:
Gewicht:
Ausdehnung:

Feuerbestandigkeit: B-s3;d0 (nach EN 13501-1)

hellgrau
(ca. RAL 7038)

olive
(ca. RAL 7006)

quarzgrau
(ca. RAL 7040)

PVC geschaumt, UV-bestandig

ca. 4,9 kg/m?

<0,5 %

q3




KERRAFRONT FS-202 FASSADENPANEEL T-REX

creme beige
(ca. RAL 9001) (ca. RAL1015)

sand
(ca. RAL 1001)

blau
(ca. RAL 7046)

330 mm
371 mm <

PANEELABMESSUNGEN MATERIALEIGENSCHAFTEN

Lange: 6000 mm Material: PVC geschaumt, UV-bestandig

Breite: 330 mm Gewicht: ca. 4,9 kg/m?

ProfilhGhe: 18 mm Ausdehnung: <0,5% c E
Materialdicke: 7 mm Feuerbestandigkeit: B-s3;d0 (nach EN 13501-1)
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KERRAFRONT FS-201 STULPPANEEL , WOOD DESIGN”

Golden Oak

silver gray
180 mm

219 mm

graphite

PANEELABMESSUNGEN MATERIALEIGENSCHAFTEN

Lange Standard: 6000 mm Material: PVC geschaumt, UV-bestandig

Breite: 180 mm Gewicht: ca. 5 kg/m?

Profilhéhe: 18 mm Ausdehnung: <05 %

Materialdicke: 7 mm Feuerbestandigkeit: B-s3;d0 (nach EN 13501-1) c €

Verbindung von zwei Paneelen durch StoBprofil
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PRODUKTUBERSICHT

Produktabbildung Bezeichnungen Farben* Verpackungseinheit
Mountain Wood Kerrafront 20200560 weiB 05 (ca. RAL 9010) Bundabnahme
Fassadenpaneel FS-202 20201060 creme 10 (ca. RAL 9001) 1 Bund = 2 Stiick
330 x 18 x 6000 mm 20203060 hellgrau 30 (ca. RAL 7038) 1 Bund = 3,96m?
Holzstrukturoberflache 20203560 beige 35 (ca. RAL 1015)

20208160 ton 81 (ca. RAL 7044)
OffnungsmaB fiir Zubehérprofile: 20 mm 20208560 olive 85 (ca. RAL 7006)
20209060 grau 90 (ca. RAL 7000)
20209160 anthrazit 91 (ca. RAL 7016)
20209460 quarzgrau 94 (ca. RAL 7040)

R‘r Mountain Wood Kerrafront 20211060 creme 10 (ca. RAL 9001)
Fassadenpaneel FS-202 T-REX 20213060 sand 30 (ca. RAL 1001)
330 x 18 x 6000 mm 20213560 beige 35 (ca. RAL 1015)

ﬁ Holzstrukturoberflache mit 20214060 blau 40 (ca. RAL 7046)

tief strukturierter Holzmaserung
OffnungsmaB fiir Zubehérprofile: 20 mm

Mountain Wood Kerrafront 20109560 Golden Oak 95 Bundabnahme
/ Stilppaneel FS-201 ,Wood Design* 20103760 silver grey 37 1 Bund = 2 Stiick
[ 180 x 18 X 6000 mm 20109260 graphit 92 1 Bund = 2,16m?
Holzstrukturoberflache weitere Farben auf Anfrage

OffnungsmaB fiir Zubehérprofile: 20 mm

Mountain Wood StoBprofil 2029..00 siehe Fassadenpaneel FS-202 Stiickabnahme
fiir FS-202
Mountain Wood StoBprofil 2019..00 siehe Fassadenpaneel FS-201 Stiickabnahme
fiir FS-201
Mountain Wood Starterleiste 22100560 weiB Stiickabnahme
als Starterprofil unten 1 Stlick a 6,00m
Mountain Wood U-Profil 2510..60 siehe Fassadenpaneel Stiickabnahme
@ einteilig FS-201 und FS-202 1 Stlick a 6,00m
25109530 golden oak foliert 1 Stiick a 3,00m
Mountain Wood U-Profil 2520..60 siehe Fassadenpaneel Stiickabnahme
LN zweiteilig FS-201 und FS-202 1 Stiick & 6,00m
T
25209530 golden oak foliert 1 Stiick a 3,00m
Mountain Wood AuBeneckprofil 2220..60 siehe Fassadenpaneel Stiickabnahme
zweiteilig FS-201 und FS-202 1 Stiick a 6,00m
22209530 golden oak foliert 1 Stiick a 3,00m
Mountain Wood Verbindungsprofil 2820..60 siehe Fassadenpaneel Stiickabnahme
zweiteilig FS-201 und FS-202 1 Stiick a 6,00m
28209530 golden oak foliert 1 Stiick a 3,00m
Fassadenschrauben V2A Torx Kartonabnahme
4,0x35 mm 05403500 blank 1 Karton a 500 Stiick
mit Riickwandkopf inkl. 1 Bit zur 05403501 blank 1 Karton a 100 Stiick

Befestigung der FassadenPaneele

*Auf dieser Seite fettgedruckt-dargestellte Farben sind Lagerfarben und generell kurzfristig verfiighar - normalgedruckte Farben kénnen langere Lieferzeiten haben.



