NEOLIFE

BUILDING SOLUTIONS

FASSADENVERKLEIDUNG CLAD 4 UND 14

Paneele mit 4 oder 14 cm Lattenoptik
fur hinterlUftete Fassaden, mit oder ohne Dammung

MONTAGEANLEITUNG
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1- LAGERUNG

In einem gut bellfteten Raum, auf einem
ebenen und trockenen Untergrund und_vor
}Narme, Licht und Feuchtigkeit geschiitzt,
agern

Palette immer mit den oberen Paneelen
und geblrsteter Oberflache nach unten lagern.

Die Produkte sind durch eine UV-Schutzfolie
ieschutzt. Dies verhindert den Beginn des
lterungsprozesses. Bei anbrechen eine
Palette, Folie immer wieder zuschliefen und
alle Paneele sorgfaltig abdecken.

Paneele vor Installation gegen dussere
Bewitterungseinfliisse gut schiitzen

Paneele vor Installation gegen Sto6Re gut
schiitzen. Kein weiteres Gewicht auf die
Paneele setzen um Verformungen zu
vermeiden.

DIE 12 HAUPT
WICHTIGE HINWEISE

2- WERKZEUGE

Kapp- und Gehrungssage mit
Schnittkapazitat min. 320mm

Hartmetall Kreissageblatt Trapez Flachzahn
negativ flir Alu oder PVC

-2

Schrauber mit langerem Schraubeneinsatz
typ 4-Kant Innenangriff SR2

3- UNTERKONSTRUKTION
(UK)

EPDM

Doppellattung
LangsstoR

Kalibrierte Holz-UK Gefdhrdungsklasse 2
oder héher, mind. 27x40mm

UK-Abstand bis max.600mm

UK mind. alle 600mm am Mauerwerk
befestigen

Lattung 27x60mm oder Doppellattung
27x40mm an LangsstolRe

Befestigung durch gefarbte

Edelstahlschrauben in den Rillen

Die UK muss eben sein (Abweichung in der
Ebenheit der UK von maximal 2mm)

Alle LangsstoRe missen auf der UK aufliegen

¢ Omega profil
LangsstoR aufliegen

Stahl Omega Profil 87x30mm (Stahlqualitat
mind. S 220 GD / Feuerverzinkt) oder Aluminium
mit Legierungsklasse mind. 3000er-Serie.

4- PANEEL KALIBRIERUNG

Die Paneele werden in Ldngen von 3,25m
mit einer MaRtoleranz von -0/+20 mm geliefert

Kalibrierung der Paneele auf Ldnge und
Rechtwinkligkeit notwendig

Die Paneele werden wie Holz zersagt.
Allerdings, achten Sie bei der Verlegung auf den
Kanten um StéRe zu vermeiden.

Gehrungsschnitt

Mind. 3mm starke Kante immer
gewahrleisten

5-MONTAGERICHTUNG

Paneele immer in die gleiche Richtung
montieren, um eine gleichméalRige Optik zu
erhalten (einheitliche Faserrichtung).

Senkrechte Montage : Mit Feder nach links
oder rechts beginnen, danach Verlegerichtung
einhalten.

Waagerechte Montage : Nut unten und
Feder oben. Verlegerichtung einhalten

Die Montage muss in Reihenfolge der
Plattennummer erfolgen

Feder oben

Nut unten

6- HINTERLUFTUNG

Minimalen Hinterliftungsspalt von 15mm,
bei Sockel oder Attika sowohl auch bei Fenster
sturz/Bank

Bei senkrechter Verlegung, kann die
Hinterliftung durch die Paneeelenform bzw.
Wellen ermdglicht werden

Abstand vom fertigen Boden von mind.

150mm
Attikaabdeckung

Oberere
Hinter|tftung
[ Mind./15mm

Fenstertuss

Fensterbag

Hinter
Mind.|15mm

Sockel: mind 1
vom fertigen Boden
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7- BEFESTIGUNG

8- SCHRAUBENTYP

9 - DEHNUNGSFUGE

® Selbstbohrende  SFS  Schrauben  mit

gefarbtem Kopf

® Schrauber mit Rutschkupplung benutzen.
ACHTUNG: Drehmomentwert einstellen so
dass der Schraubenkopf nicht in die Materie
eindringt

® CLAD 14 : 1 Schraube in jeder Rille
® CLAD 4 : 1 Schraube alle 3 Rillen

¢ Randabstand der Schraube von mind. 15mm

§.pi1raubé mit
= ‘Jackiertem Kopf

(ﬁandabstand von
215mm) = -

HOLZ ODER ALU UNTERKONSTRUKTION
® Schraubentyp: SFS SN3/25 - 4,2 x 32mm

® Edelstahl A2 1SO 2049

¢ Selbstbohrende Schraube fiir Alu oder Holz
¢ Linsenkopf @ 8mm

¢ Innenvierkant mit SR2 Angriff

¢ RAL-Farbiger Kopf

® 500 Stk. Pro Packung

KL

STAHL UNTERKONSTRUKTION
(max. 2mm Stérke)
¢ Schraubentyp: SFS SAS3/11 — 4,8 x 21mm
® Edelstahl A2 Bimetall

Selbst ohrende Schraube fiir Stahl max.
2mm Sta

° Llnsenkopf @9,5mm

¢ Innenvierkant mit SR2 Angriff
® RAL-Farbiger Kopf

® 500 Stk. Pro Packung

® Ein Abstand von 5mm ist zwischen jedem

Paneel und den angrenzenden Elementen
einzuhalten (z.B Fenster- und Tirrahmen,
Mauer, usw...)

® Beizugeschnittenen Paneelen miissen 2 mm/
Ifm Ausdehnung eingeplant werden

¢ Bei Eckausbildungen mit Gehrungschnitt, ist
eine Fuge von 3mm im Eck einzuhalten.

‘ | Innenecke

Paneelsto

AuBenecke mit
Gehrungsschnitt

10 - DETAIL LOSUNG

11 - REINIGUNG

12 - FARBBESTANDIGKEIT

¢ Wir empfehlen alle Detail-Losungen mit
gefarbten Aluminiumprofilen profile zu bilden
(siehe RAL Angaben Kapitel 12).

® Ein Alu F-Profil (60x60mm) kann als
Standard fur Eckausbildungen oder Abschliisse
bei senkrechter oder waagerechter Montage
benutzt werden

® Weitere Mdoglichkeiten entnehmen Sie bitte
der Montageanleitung

60mm

Paneel
Abschluss

AuBenecke mit
Gehrungsschnitt

BAUSCHLUSSREINIGUNG

® NEOLIFE empfiehlt die Fassade,
insbesondere die Rillen in Faserrichtung, leicht
mit Wasser zu reinigen um die Staubpartikel zu
entfernen und Flecken zu vermeiden.

Hochdruckreiniger auf minimale
Starke einstellen und einen
Diisenabstand von min. 20cm einhalten
(keinen Dreckfraser benutzen!)

WARTUNGSARM

® Keine Behandlung mit Holzschutzmitteln
(Lasuren usw.) erforderlich.

® Das Material VESTA® - Neolife entspricht
der Gefdhrdungsklasse 4.

® Hoch wasserabweisend, unverrottbar und
bestdandig gegen Pilz-, Algen- oder Moosbefall.

¢ Parasiten- und insektenbestandig
FLECKENBEHANDLUNG

® Gerbstoffflecken : In den ersten Wochen
kann Regen an verschiedenen Stellen Flecken
hervorrufen die unter Witterungseinfliissen
danach vollstandig verschwinden.

® Graffitis, Fett, Lack usw : Kénnen mit
speziellen Fleckentfernern beseitigt werden
(z.B.: ,STG 5 BIO“ von STG)

¢ Kratzer, usw : Alle Kratzer kénnen leicht
entfernt werden: In Langsrichtung mit einer
Messingburste abbiirsten

® VESTA® X-Resist ist ein nattirliches Material,
das zu 82 % aus Holzfasern besteht, mit
Mineralischer Pigmentierung.

® In den ersten Wochen und Einwirkung
von UV-Strahlen, werden die Holzfasern erst
braunen, wieder aufhellen und sich auf den
einheitlichen und bestdndigen Mineralischen
Farbton stabilisieren.

¢ Zyklus ca. 10 Wochen:

Tag 1 : Montage Nach 10 Wochen

DieHolzfasernbraunenundhellenschnellwieder
auf, um sich auf den Anfangston zu stabilisieren.
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NEOLIFE

BULDMG SOLUTIONS

CLAD 4 & 14 PANEEL

QUERSCHNITT CLAD 14

140mm 140mm

A
T A

PRODUKTREIHE
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CLAD 4 & 14 PANEEL

TECHNISCHES HEFT NEOLIFE

|

' ) 41 Schraube Typ SFS

SN 3/25-4,2 x 32
mit max. 8 mm

Paneele erst ' / Kopfdurchmesser

zusammenstecken,
9 dann in der Rille
verschrauben

fur Holz/Alu
b Unterkonstruktion

Schraube Typ SFS
O SAS 3/11 —'4,8x21
mit max. 9,5 mm

| Kopfdurchmesser flr
Stahlunterkonstruktion
starke 2mm

Gut einstecken

Befestigung auf Holz/Alu
oder Stahl Unterkonstruktion

Paneel Steckverbindung

Feder
o Befestigung o

Start-Profil /
HinterlUftingsgittero

Montagebeginn senkrecht

Montagebeginn waagerecht

Zurick zum Inhalt

EINSTECKPRINZIP UND
BEFESTIGUNGSDETAIL

TECHNISCHE DETAILS
seite nr2 / 38




TECHNISCHES HEFT ozl CLAD 4 & 14 PANEEL

Schritt 1: 90° Schnitto

I /
= =, = = 17
b SEETLER S b b b
13 P_ I3 Pn s -I.I & 3 ~ [
LIRS J e ek B, o S B G F oo b 0 s Gehrungsschnitt
w T e R, R e Ry S 2ETR TG T N O ab der Unterseite
TR T | R I der Rille um im-
/ mer 3.5mm Stérke
gewahrleisten

Zurick zum Inhalt

TECHNISCHE DETAILS
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TECHNISCHES HEFT

NEOLIFE CLAD 4 & 14 PANEEL

Richtig Verlegung

®

Paneel ausrichten und dann
befestigen um eine O
regelmaRige Lattenstruktur\
zu erhalten

il ’ .
|

‘Paneel ausrichten und dann
— ©  befestigen um eine

i | regelmaRige Lattenstruktur
zu erhalten

|
I|||
L
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Paneel 1 z N Paneel 9
———
=
: ;;;égigﬂé;iiiég
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[~ Paneel 4 rPaneel 5 #
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Paneel 10

il
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/

2 Paneel 7

Wil
Wl

/
\

— A
Paneel 3

[/

/)

Falsch Verlegung

Madgliche unre-

gelmaRigkeit der
Lattenstruktur

WAAGERECHTE MONTAGE




TECHNISCHES HEFT

NEOLIFE CLAD 4 & 14 PANEEL

BULDND SOLUTIONS

Richtig Verlegung

Paneel ausrichten und

g | . .
— Paneel 8 dann befestigen um eine
: regelmallige
Paneel 6 9 9
Paneel4 |
. Paneel2
Horizontale

Lattenstruktur zu erhalten
Dehnungsfuge [' 1

‘ Paneel 5

Paneel 1

Falsch Verlegung

-

Madgliche
unregelmafigkeit der
Lattenstruktur

Horizontale
Dehnungsfuge

Paneel 2

Paneel 1

Zuriick zum Inhalt

TECHNISCHE DETAILS SENKRECHTE MONTAGE
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TECHNISCHES HEFT [P "WVl CLAD 4 & 14 PANEEL

BULDMG SOLUTIONS

Kalibrierte Holz Lattung mind. Klasse 2, Max.
600mm Achsabstand, mit
Wandhalter max. 250mm, héhenversetzt,

Verankerungsabstand max. 1000mm 30 x 87mm

Kalibrierte Holz Lattung mind. Klasse 2,
mind. 27 x 40mm oder Omega-Profil mind.

max. Befestigungsabstand 600mm

Lattungsachsabstand Max.
600mm

Mauerwerk oder
Holzrahmenwand

Befestigung-
sabstand
max. 600mm

Hinterliiftung
mind. 20mm

Waagerechte
o Verlegung des
ersten Paneels

Mauerwerk und
Dammung

Sockelhohe:
mind. 150mm

U
Befestigungspunkt
durch gefarbte
Schraube alle 3
Rillen (bei CLAD 4)

Befestigungspunkt
durch gefarbte
Schraube in jeder
Hinterlliftungss- Rille (fiir CLAD 14)

palt mind. 15mm

Dammung

HinterlUftungsgitter Eckausbildung mit

O
EPDM Dichtband an oder ohne
PaneelstoRRe Alu-Profil

Zuruck zum Inhalt

WAAGERECHTE MONTAGE ALLGEMEINER UBERBLICK
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TECHNISCHES HEFT ozl CLAD 4 & 14 PANEEL

Zuschnitt des Paneels je nach Bedarf

ATTIKA

Attikaabdeckung mit Tropfblech

!

je nach Mauerwerkgrofie

10% Gefalle

45mm

Schraube in der Rille

15mm

Schraube in der Nut

Mind. 15mm
HinterlUftungsspalt

SOCKEL

Boden

Zurick zum Inhalt

WAAGERECHTE MONTAGE SOCKEL & ATTIKA
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BULDMG SOLUTIONS

TECHNISCHES HEFT -
_recrmscres verr [

Paneel Zuschnitt,
5mm Fuge Q

STURZAUSBILDUNG

Sturzausbildung mit
durchlochertem (fir HinterlGftung A
/ Wasserableitung)
und umgeschlagenem Blech

60mm

| 30mm

EY
\

Je nach Fenstermal

A
Y

Je nach Fenstermal}

rl

=

|‘ 45mm

o

o
3
3

Fensterbank mit
Tropfblech

FENSTERBANK

Zuruck zum Inhalt

WAAGERECHTE MONTAGE

seite nr8 / 38

NEOLIFE

CLAD 4 & 14 PANEEL

Verdeckte Schraube

Anschlussprofil U-Form

Fenster

FENSTERSTURZ & FENSTERBANK




TECHNISCHES HEFT

ECKAUSBILDUNG MIT ALU F-PROFIL

30mm | A
60mm

70mm

Y

|
I 60mm

Alu F-Profil
@

ECKAUSBILDUNG MIT OFFENEM
ALU-PROFIL

Holz Unterlattung
mind. 27x80mm

40mm

A

30mm

Y

1 v
5mm

Offenes Alu-Profil ©

‘.. NEOLIFE

BULDMG SOLUTIONS

WAAGERECHTE MONTAGE

5 mm Dehnungfuge

CLAD 4 & 14 PANEEL

Holz Unterlattung mind.
2780mm

Verdeckte
Schraube

O
3mm Dehnungsfuge

Zuruck zum Inhalt

seite nr9 / 38

AUSSENECKEN-ABSCHLUSS MIT
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TECHNISCHES HEFT  [PWSUEENI Y=l CLAD 4 & 14 PANEEL

Gehrungsschnitt 45° Verdeckte Schraube
O

ECKAUSBILDUNG MIT
GEHRUNGSSCHNITT UND 45°
ALU-PROFIL

Holz Unterlattung
mind. 27x80mm ©

40mm |

&
bﬂ’@
B
@
45° Gekantetes
Alu-Profil
3mm Dehnungsfuge©
ECKAUSBILDUNG MIT
GEHRUNGSSCHNITT
Holz Unterlattung
mind. 27x80mm ©
Mind. 3mm Gehrungsschnitt -
starke

3mm o
Dehnungsfuge

Zuruck zum Inhalt

AUSSENECKEN-ABSCHLUSS MIT 45°

WAAGERECHTE MONTAGE GEHRUNGSCHNITT

seite nr10/ 38




TECHNISCHES HEFT ozl CLAD 4 & 14 PANEEL

BULDND SOLUTIONS

Holz Unterlattung
INNENECKAUSBILDUNG MIT ALU F-PROFIL|  mind. 27x80mm  2mm Dehnungsfuge
o

Verdeckte Schrabe

Alu F-Profil Inneneck ©

Holz Unterlattung
INNENECKAUSBILDUNG OHNE PROFIL 5mm Dehnungsfuge mind. 27x40mm

Zurick zum Inhalt

Abb.: 11
WAAGERECHTE MONTAGE _ INNENECKEN-ABSCHLUSS

seite nr11 / 38




TECHNISCHES HEFT  |SUE N Tl CLAD 4 & 14 PANEEL
Verdeckte Schraube

DACHUNTERSICHT ANSCHLUSS MIT]
ALU F-PROFIL O

Dachuntersicht Anschluss mit

durchléchertem (fir HinterlGf-

tung / Wasserableitung) und
umgeschlagenem Blech O

N
£
=
o
M~
I 30mm |
Y [
—

Y

DACHUNTERSICHT ANSCHLUSS
OHNE PROFIL

Schraube in der Rille

Zuschnitt der Feder / Nut

Zuruck zum Inhalt

WAAGERECHTE MONTAGE DACHUNTERSICHT — ANSCHLUSS
seite nr12 /38




NEOLIFE CLAD 4 & 14 PANEEL

TECHNISCHES HEFT [

HORIZONTALER PANEEL
ABSCHLUSS

Verdeckte Schraube
O

-

Abschluss mit
durchléchertem
5mm Dehnungsfuge
getig (fiir Hinterliftung /
Wasserableitung)
und umgeschlagenem Blech

70mm

|| 30mm |

60mm

Y

Zuruck zum Inhalt

HORIZONTALER PANEEL
ABSCHLUSS

WAAGERECHTE MONTAGE
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TECHNISCHES HEFT

TUR & FENSTERLAIBUNG

-

o S
i,

Verdeckte
Schraube

s

| 30mm |

20mm

Holz
Unterlattung

iy

CLAD 4 & 14 PANEEL

NEOLIFE

BULDMG SOLUTIONS

=

Fenster
-

#

Anschlussprofil U-Form

|
|
|
|
I
|
5mm Dehnungsfuge
|

Fensterlaibung mit
gekantetem oder
umgeschlagenem Blech

)

—o0

Anschlussprofil U-Form

Breite der Fensterlaibung

A

Zuruck zum Inhalt

WAAGERECHTE MONTAGE

TUR & FENSTERLAIBUNG
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TECHNISCHES HEFT ozl CLAD 4 & 14 PANEEL

PANEELSTOR

-

Unterlattung mind. 60mm oder
Doppellattung 27x40mm O

: O CLAD Horizontal
s velegt

s t _ jj Randabstand mind ‘ g . ._'zt S Schraue mit geférn -:_ =t
i - S 8 Kopf, in der Rille befestigt SR

by fassaden-kaufen.de

Zurick zum Inhalt

WAAGERECHTE MONTAGE %PANEELSTOB UND DEHNUNGSFUGE
seite nr






